Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning

1. ldentifikation stoffet/preparatet og af firmaet

1.4 Navn Fixolid PR-nr.: Under anmeldeise
1.2 Firma Svejsehuset A/S

Jens Juuls Vej 15

8260 Viby J

1.3 Nod tif. nr. 87 386411 .

2. Sammensatning/information om indhoid

2.1 Sammensatning (Farlige stoffer) Toluen, 108-88-3, 30 - 45 %, F;R11 Xm;R20

3. ldentifikation af risici

3.1 Akutte effokter pa4 mennesker Irriterer huden, gjnene og slimhinderne. -Kan have narkotiske effekter.
3.2 Kroniske effekter pa mennesker Gentagen indanding af organiske oplgsningsmidier kan medfgre skader pa

3.3

Effekter pa miljget

4. Forstehjeelp

centralnervesystemet, hjerne, lever og nyrer.

4.1 Indanding Bring den tilskadekomne ud i fri luft og hotd ham i ro. Hvis vejrireekningen er
standset, giv kunstigt andedreet. Kontakt leege.

4.2 Huden Fjern forurenet tgj og vask bergrt hud med rigeligt vand og saebe. | tilfaelde af
vedvarende irritation kontakt leege.

4.3 Bjne Skyl omgéende med rigeligt vand i 15 min. Fjern eventuelle kontaktlinser
under skyining. | tilfelde af vedvarende irritation kontakt laege.

44 indtagelse Rens munden med vand. Lad tilskadekomne drikke rigeligt vand eller meelk,
fremkald IKKE opkastning. Kontakt leege. .

4.5 Forbrandinger Sky! det forbraendte omrade med rigeligt koldt vand il smerten therer.

5. Brandslukning

Kontakt lzzge/hospital for videre behandliing. Hold det forbraendte omrade
nedkalet under transport til videre behandling. Fortsaet skyining indtil
kvalificeret personale overtager ansvaret for behandlingen.

5.1 Brandfare Meget brandfarlig.

52 Slukningsmidier Vandtage, skum, pulver og CO, Brug ikke: -

5.3 Sarlige risici Kan ved opvarmning afgive dampe der med luft kan danne eksplosive
blandinger. Ved ophedning/brand dannes sundhedsskadelige dampe/rag.

54 Beskytteisesudstyr til

slukningspersonel Brug luftforsynet andedraetsvaern under brandsiukningen.
8. Uheld

6.1 Personlige forhoidsregler Brug handsker og godkendt filtermaske eller luftforsynet andedrastsvaern.

6.2 Miliemaessige forholdsregler -

6.3 Oprydningsmetoder Veer opmaerksom pa brandfaren. Absorberes i ikke brandbart absorberende

7. Handtering og lagring

7.4
7.2

Handtering
Lagring

materiale, og anbringes | metalbeholder med teetsiuttende |ag. Informer
omgaende lokale myndigheder (brandveesen), hvis spild igber i kioakken, da
eksplosions- og forgiftningsfare opstar. Bortskaffeise se sektion 13. Affald.

Undga at skabe aerosoler. Brug personiige vaernemidler.
Lagres i overensstemmelse med justitsministeriets regler for opbevaring af
brandfarlige vaesker.

8. Kontrol af pavirkning/personlige vaernemidler

8.1 Kontrol parametre Der skal etableres tilstrazkkelig ventilation til at ‘'sikre at operatgren ikke
ind&nder dampe og aerosoler. Der skal vzere let adgang til rigeligt vand og
sjenskylleudstyr.

GV (Juli 1994) Toluen 35 ppm, Hudgennemtrangelig.

8.2 Personlige vaernemidler

8.2.1 Andedraztsbeskyttelse
8.2.2 Handbeskyttelse
8.2.3 Bjenbeskyttelse
8.2.4 Hudbeskyttelse

Brug godkendt filtermaske type A, klasse 2 eller luftforsynet andedrestsvaern.
Brug egnede handsker fx nitril og 4H handsker.

Brug briller eller ansigtsskaerm.

Brug om ngdvendigt engangs kemikaliedragt.
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9.1 Udseende

9.3 pH

9.5 Smp./Smp.interval
9.7 Brandegenskab

9.9 NEG ( LEL)

9.11 Oxyderende effekt
9.13 Relativ massefylde
9.15 Opleselighed fedt
9.17 Andet

Vaeske i tuber

Meget brandfarlig

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Stabilitet

10.2 Forhoid der skal undgas

10.3 Materialer der skal undgas

10.4 Farlige nedbrydningsprodukter
11. Toxikologisk information

111 Indanding

11.2 Huden

113 Gjne _

11.4 Indtagelse

12, @kologisk information
13. Affald
13.1 Bortskaffelse
13.2 Affaldstype
133 Affaldskort-nr.
14. Transport information
14.1 UN.no
14.2 IMO
14.3 ICAONATA
14.4 RID/ADR
15. Lovpligtig information (Etiket
15.1 Klassificering
15.2 R-satninger
15.3 S-satninger
15.4 Indeholder
15.5 Andet

16. Anden information

9.2 Lugt Toluen
9.4 Kp./Kp.interval -
9.6 Fp. 7°C
9.8 Selvantandelse -
9.10 OEG { UEL ) -
9.12 Damptryk -
9.14 Oplaselighed (vand) Ikke biandbar
- {Octanol/vand)

9.16 Fordelings koeff.

Stabilt.

Steerk varme.

Steerke oxidationsmidler.

CO,, sundhedsskadelige dampe.

Indanding af aerosoler/dampe irriterer slimhindeme og kan give hovedpine,
treethed, kvalme, svimmelhed og i alvorlige tilfaelde bevidstieshed og
pavirkning af lever og nyrer. Gentagen og/eller langvarig exponering kan
medfare kroniske skader pa lever, nyrer, hjere og centrainervesystem.
Affedter huden og kan medfgre irritation og eksem. Toluen kan optages
gennem huden og give de samme symptomer og effekter som beskrevet
under indanding.

Irriterende i tilfeelde af kontakt.

Kan irritere munden, svasiget maven og fordgjelsessystemet. Kan medfare
kvalme og opkastning. Kan medfere symptomer og effekter som beskrevet
under indanding.

Ingen informationer.

Affald og rester afleveres til kommunal modtageordning/modtagestation.
Z
3.21

1263

Class 3.2, P.G. I, Paint or paint related material, Contains Toluene.
Class 3, P.G. I, Paint or paint related material, Contains Toluene.
Klasse 3 5(b), Maling ellermalingrelaterede produkter, Indehoider Toluen.

Xn, Sundhedsskadelig; F, Meget brandfarlig

Meget brandfarlig.

Farlig ved indanding.

Holdes vk fra antaendelseskilder - Rygning forbudt.
Undga kontakt med gjnene.

Ma ikke kommes i kloakaflgb.

Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Toluen.

16.1 Nedvendig uddannelse -
16.2 . Anbefalet brug og
begransninger Uudslettelig maerkning pa alle materialer.
16.3 Restriktioner Personer der arbejder med produktet skal vaere omhyggeligt instrueret i
produktets farlige egenskaber og sikre arbejdsmetoder.
Personer under 18 ar ma ikke arbejde med produktet.
Udarb.: LHJ Godk.: TUR Version 1.1 Dato: 1996.06.06

Denne arbejdshygiejniske brugsanvisning er udarbejdet i henhald tit EU kommisionens direktiv 91/155/EEC og pa grundlag af importarens og producentens oplysninger

om produktet. .
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